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La seguridad de un vehiculo depende mucho de la ad-
herencia que tengan sus neumaticos al suelo. Garantizar
esta condicion no es una tarea sencilla ya que muchas
veces se ve amenazada. En ese momento comienzan a
actuar los sistemas de seguridad activa que se encargan
de asegurar la fijacién de los neumaticos al piso: Sistema
Antiblogueo de Frenos (ABS), Control de Estabilidad
(ESP) y Control de Traccién (TCS).

Hoy nos ocuparemos del TCS. Este sistema, ademas
de cumplir las funciones de diferencial autoblocante,
limita el giro de ambas ruedas motrices. Por ejemplo,
si ambas ruedas motrices perdieran adherencia y gira-
ran por igual sin provocar el movimiento del vehicu-
lo, el EDS no podria solucionarlo ya que regularia el
giro de las ruedas por diferencia de velocidad entre
ambas; por el contrario, el TCS si puede corregirlo.



A continuacion describimos el sistema

El TCS trabajara conjuntamente con el sistema de
antibloqueo de ruedas ABS, compartiendo con él la
central electrénica, los sensores de velocidad de las
ruedas y la unidad hidraulica. Las Gnicas modifica-
ciones estardn realizadas en la unidad hidréaulica
que incorpora un par de electrovalvulas adicionales
para frenar a las ruedas motrices en el momento
gue sea necesario, y en el software del médulo elec-
tronico del sistema de ABS al que se le adaptan las
funciones del TCS.

1 Unidad hidréulica de control.
2 Motor de la bomba.
3 Unidad hidraulica.
4 Conector.
5 Conector para el motor de
la bomba.
6 Bobinas para las valvulas solenoides.
7 Vélvulas solenoides.
8 Conexion para la bomba de frenos.
9 Empalmes de las tuberias de liquido
de frenos a cada freno de rueda.
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6 Luz testigo del TCS.

7 Toma diagnosis.

8 Sensores de velocidad
de las ruedas.

9 Circuito de frenos 1.

10 Circuito de frenos 2.

Bomba de frenos en tandem.
Deposito de expansion.
Servofreno de vacio.

Unidad hidraulica de control
con médulo ABS integrado.
5 Luz testigo del ABS.
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Por otra parte, como este sistema se relaciona con el
funcionamiento del motor, existird una conexion
entre las centrales electrénicas de ABS y la de
Gestion de motor. Por dltimo, se incorpora una
tecla que permite al conductor desactivar el sistema
TCS y luz testigo en el tablero la cual se enciende
cuando el sistema esta desactivado por fallas propias
o porque fue desconectado.
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Funcionamiento

Basandose en la informacidn recibida por los senso-
res de velocidad del sistema ABS, el Control de
Traccién puede interpretar una situacion de pérdi-
da de adherencia durante la traccion.

¢Qué pasaria si las ruedas delanteras comenzaran a
patinar sin que se mueva el vehiculo? En ese momen-
to, las sefales que recibirfa la central electronica del
TCS, proveniente de los sensores de velocidad de las
ruedas, se podria graficar de la siguiente manera:

Como la frecuencia generada por los sensores de
velocidad de las ruedas es proporcional a la veloci-
dad de giro de las mismas, al observar que las delan-
teras generan una sefial de 12 Hz y las traseras una
sefial de 1 Hz, deducimos que la velocidad de las
ruedas delanteras es 12 veces superior a la de las tra-
seras. Y es en este momento donde la central elec-
tronica determina que existe patinamiento de las
ruedas delanteras (motrices).

A continuacién la central electrénica enviara la or-
den a las electrovalvulas del sistemay a la bomba pa-
ra que éstas generen presion de liquido de frenos
en los circuitos delanteros. Por debajo de cierta ve-
locidad, el sistema activa s6lo al circuito de frenos
de la/s rueda/s motrices que estén patinando, dis-
minuyendo su velocidad hasta que alcance valores
similares con los de las ruedas no motrices.

Cuando el vehiculo supera cierta velocidad, se pue-
de ver comprometida la estabilidad direccional del
mismo, como asi también se pueden detectar pro-
blemas de temperatura en el sistema de frenos. Por
ello, el sistema actuara sobre el sistema de inyeccién
de combustible, reduciendo la fuerza del motor.

A diferencia del sistema de ABS que trabaja para
evitar el efecto de bloqueo, el sistema de Control de
Traccion estara operando una vez que se haya pro-
ducido el patinamiento de la/s rueda/s motrices.
Cabe aclarar que este sistema es aplicable para todo
tipo de vehiculos en cuanto a las diferencias de trac-
cion, por ejemplo traccion delantera, traccién trase-
ra o traccidn en las cuatro ruedas.




Rueda delantera izquierda Rueda trasera izquierda
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Particularidades

La mayoria de los vehiculos permiten al conductor
desconectar el sistema a través de un interruptor ubi-
cado en el tablero de instrumentos o en la consola
central.

Al desconectarlo, se enciende la luz testigo del table-
ro que advierte al conductor que ya no cuenta con la
ayuda de este sistema. Esta luz, se enciende al poner
la llave de ignicién en contacto y se apaga cuando la
central electrénica del sistema determina que duran-
te el autotesteo todos los elementos estan funcionan-
do correctamente.

La ventaja principal del sistema TCS se traduce en
evitar la pérdida de adherencia de los neumaticos de

las ruedas motrices mientras el vehiculo esta acele-
rando. Al igual que cualquier sistema que trabaje evi-
tando la pérdida de adherencia de sus ruedas, el TCS
limitara el patinamiento de una o todas las ruedas
motrices con la intencion de asegurar la adherencia
en una curva o subiendo una pendiente, situaciones
en las que el patinamiento puede comprometer la se-
guridad.

S6lo una serie de aditamentos en el ABS, permitieron
la incorporacién de este sistema. Pero como siempre
repetimos en nuestras notas, el potencial de seguri-
dad aportado por los distintos sistemas de seguridad
se vera totalmente anulado si se conduce irresponsa-
blemente.

Pablo Olivieri
crashtest-revista@cesvi.com.ar

Diferencial Autoblocante Electrénico

Otro de los sistemas que controlan la traccion de las
ruedas motrices es el Diferencial Autoblocante Elec-
trénico, denominado EDS, que actlia cuando una de
las ruedas motrices gira indiscriminadamente y la
otra no. En este caso el vehiculo no se movera. El EDS
frenara a la rueda con movimiento logrando que el
diferencial transmita movimiento a la otra rueda y
que el vehiculo comience a moverse.
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